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 مقدمه : 

)انرژی پتانسيلي خاك و يا منحني نگهداشت آب خاك عبارتست از رابطه بين مكش آب خاك  رطوبتي منحني

دستيابي به توسعه پايدار در کشاورزی زماني محقق  .)رطوبت خاك(و ميزان آب موجود در خاكآب در خاك( 

مي گردد که اصول مديريتي در بخش آب و خاك به درستي اجرا شوند. برای رسيدن به اين هدف دانستن منحني 

مشخصه رطوبتي خاك و نقاط پتانسيلي خاك از جمله رطوبت و مكش در نقطه ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي 

ر رطوبت خاك و مكش مربوطه و پيرو آن نياز آبي در دوره های مختلف رشد گياهان را لازم است تا بتوان مقدا

تخمين زد. از سوی ديگر برای پي بردن به چگونگي نگهداری آب در خاك و مقدار آب قابل ذخيره در خاك 

از دستگاه  يابي سريع و دقيق،در هر پتانسيل، نياز به رسم منحني خصوصيات رطوبتي خاك است که به منظور دست

با  در کشاورزی توانميبرای تعيين نقاط پتانسيلي مهم، استفاده از اين دستگاه فشاری استفاده مي شود. با  صفحات

و اين امر مستلزم استفاده بهينه از دستگاه سنجش رطوبت خاك  ردتر آب، ماده خشك بيشتری توليد کحجم کم

 است. 

 هدف آزمایش :

ظرفيت زراعي و پژمردگي  نقاطخاك، درصد رطوبت وزني در تعيين منحني مشخصه در اين آزمايش هدف ما 

 و پيش بيني بافت خاك مي باشد.ئم دا

 لوازم و ابزار مورد نیاز :

 دستگاه صفحات فشاری و متعلقات آن 

 ۲ متفاوت نمونه خاك 

 ترازوی ديجيتال با دقت مناسب 

 ظروف مناسب 

 آب مقطر 

 )ِگرمخانه ) آون 

 



 کار :روش انجام 

ساعت در داخل آب  ۲۴ در داخل ظروف مناسبي قرار داده و آن ها را به مدت خاك رايك  چند نمونه از ابتدا

قرار داده و  صفحات فشاری در داخل دستگاه آن ها راسپس .نددهيم تا به طور کامل اشباع گرد مقطر قرار مي

که مكش  پي بردمكش مورد نظر را اعمال مي کنيم. با ثابت ماندن وزن آب خروجي از شير زهكشي مي توان 

ساعت قرار مي دهيم تا  ۲۴نمونه ها را وزن کرده و در داخل آون به مدت  مورد نظر ما اعمال شده است. سپس

نحني مشخصه را رسم کرده و ساير محاسبات مورد درنهايت با بدست آوردن درصد رطوبت وزني آن ها بتوانيم م

 آوريم. ستنياز را بد

 اجزای دستگاه صفحات فشاری :

 اتمسفری با ابعاد استاندارد ۱۵ یمحفظه يا استخراج کننده  

 بار ۱۵تا  ۱صفحات سراميكي با قابليت تحمل فشار از

  منبع تأمين فشار 

 قسمت کنترل و تنظيم فشار

اتمسفر را در درون خود  ۲۰ تشكيل شده است که مي تواند تا حدود  يك محفظه فلزیدستگاه صفحه فشاری از 

تحت فشار،  برای سنجش مكش خاك، در درون اين دستگاه از صفحات متخلخل استفاده شده است.. تحمل نمايد

ار زياد کشش اين پديده ناشي از نيروی بسي. هوا نمي تواند از آنها عبور کند آب از اين صفحات عبورکرده، اما

زير صفحات متخلخل پوشش پلاستيكي قرار دارد که از طريق . سطحي در خلل و فرج بسيار ريز اين صفحات است

ی خاك از محفظه خارج از اين طريق آب تخليه شده از نمونه. يك لوله پلاستيكي به بيرون محفظه مرتبط است

 .گرددمي

 

 دستگاه صفحات فشاری



 :و نتایج محاسبات 

 ها: داده
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 نتایج :

 با توجه به داده های بدست آمده منحنی مشخصه خاک ها به صورت زیر بدست آمدند:
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درصد رطوبت حجمی

منحنی مشخصه خاک ها

خاک الف

خاک ب



و  ۳/۰( به ترتيب تقريبا در مكش های  PWP( و )پژمردگي دائم  F.C)ظرفيت زراعي  نقاطدرصد رطوبت در 

 بنابر اين با توجه به داده های بدست آمده و نمودار : بار بدست مي آيد.  ۱۵

 ۳٪/۳۷=𝛉𝒗 𝑭.𝑪 نقطه= درصد رطوبت حجمي در خاك الف F.C برای خاك الف 

 ۵٪/۱۳=𝛉𝒗 𝑷𝑾𝑷 نقطهدرصد رطوبت حجمي در  =خاك الف PWP برای خاك الف 

۴۸٪=𝛉𝒗 𝑭.𝑪 نقطهدرصد رطوبت حجمي در  =خاك ب F.C برای خاك ب 

۹٪/۲۱=𝛉𝒗 𝑷𝑾𝑷 نقطه= درصد رطوبت حجمي در خاك ب PWP برای خاك ب 

 مورد نظر برابر است با : نقاطدرصد رطوبت وزنی در 

𝝆𝒃 = = 𝛉𝒎 وزن مخصوص ظاهری خاك = 𝛉𝒗  درصد رطوبت وزني  درصد رطوبت حجمي

𝛉𝒗 = 𝝆𝒃 ∗ 𝛉𝒎 
 

𝛉𝒎 𝑭.𝑪  خاك الف =
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𝛉𝒗 𝑷𝑾𝑷 خاك الف 
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𝛉𝒎 𝑭.𝑪  خاك ب =

𝛉𝒗 𝑭.𝑪 خاك ب 

𝝆𝒃 خاك ب 
=

۴۸ 

۱/۴ 
= ۳۴/۲۸ ٪ 

𝛉𝒎 𝑷𝑾𝑷  خاك ب =

𝛉𝒗 𝑷𝑾𝑷 خاك ب 

𝝆𝒃 خاك ب 
=

۲۱/۹ 

۱/۴ 
= ۱۵/۶۴ ٪ 

 

 



 نتیجه گیری :

پيش بيني مي توان با توجه به مقادير بدست آمده از رطوبت باقيمانده خاك ها و منحني مشخصه آن ها 

دارای بافتي  (ب)دارای بافت سبك تر و نزديك به لوم و شن است و خاك نوع  (الف)کرد که خاك 

 نزديك به رس است.

 منابع خطا : 

 ترازودر قرائت  خطای چشمي  

 اشباع نبودن خاك به طور کامل 

 اشباع نبودن صفحات سراميكي به طور کامل  

  اعمال نشدن دقيق مكش مورد نظر توسط دستگاه 

 منابع :

  ۴ ويراست(،  ۲۱۱تا ۲۰۵)صفحات  رابطه آب،خاك،گياه دکتر امين عليزادهکتاب  

 تئوری مطرح شده در کلاس توسط استاد 
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